
Les fers piezo EXPRESS sont redesignés : ils bénéficient toujours du raccord tournant (pour éviter une cassure et 
l’enroulement du tuyau)…et désormais, de nombreux autres atouts !

avec une panne 678
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Le piezo se change sans outils.
La ligne d’allumage monobloc se change en un tour de mains grâce à une clé intégrée dans le carter.
L’injecteur est accessible en démontant le brûleur toujours avec cette même clé intégrée.

automaintenance

GUILBERT EXPRESS 
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

F - 94127 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
0 825 800 251

www.express.fr
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Réf.
364

Idéal pour les travaux
de finition !
Le carter du fer autonome 
est designé à l’identique 
des fers 367/8 et 367/9

Réf.
6367/8

avec une panne 679

Réf.
6367/9

Bouton Piezo affleurant
et carter compact pour une grande 
accessibilité (chéneaux, gouttières) 

Clé 6 pans intégrée pour accéder
aux pièces interchangeables

Volant auto freiné
pour limiter les 
déréglages 

Raccord tournant
Entrée 3/8e G

Poignée
ergonomique

texturée
Soft Touch

OU
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Chalumeaux dotés d'une poignée " sécurité " avec raccord rapide

et gâchette piezo.

Allumage 
Piezo
Synchronisé

Raccord
RapideVariation du 

débit de gaz

Poignée sécurité
(lorsque l’opérateur 
lâche la poignée, le 
chalumeau s’éteint)

Toujours aussi légers et résistants aux chocs, ces chalumeaux bénéficient
d’un allumage électrique, pour plus de sécurité sur les chantiers et un confort de 

travail toujours plus grand !

GAMME TITANE PIEZO

godet titane piezo
Ø 50 / Puissance 50 kW

godet titane piezo
Ø 60 / Puissance 100 kW

godet titane piezo
Ø 70 / Puissance 150 kW

Réf.
50TP

Réf.
100TP

Réf.
150TP

godet titane piezo
Ø 50 / Puissance 50 kW + col 130 mm

Réf.
50TPL200

godet titane piezo
Ø 70 / Puissance 150 kW + col 130 mm

Réf.
150TPL200

godet titane piezo
Ø 70 / Puissance 150 kW + col 400 mm

Réf.
150TPL400

godet titane piezo
Ø 60 / Puissance 100 kW + col 400 mm

Réf.
100TPL400

CHALUMEAUX TITANE        PIEZO          

Réf.
150RL200

Réf.
150RL400

Réf.
150RL600

Réf.
100RL200

Réf.
100RL400

lance titane R
Ø 60 / col 130 mm

lance titane R
Ø 60 / col 400 mm

lance titane R
Ø 70 / col 130 mm

lance titane R
Ø 70 / col 400 mm

lance titane R
Ø 70 / col 600 mm

50
kW

100
kW

150
kW

Réf.
50RL200

lance titane R
Ø 50 / col 130 mm

Réf.
75103

Réf.
75100

Réf.
75101

Réf.
75102

Réf.
650
manche à gâchette bi-matière 
Ergonomique, entrée 3/8e gauche

LANCES TITANE   


