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GUILBERT EXPRESS

Produkty | serwis « Made in France»

FIRMA O PARYSKIEJ TRADYCJI

0d poczatku swojego istnienia firma Guilbert Express jest zwiazana z regionem paryskim.

Pierwszy zaktad rozpoczat dziatalnosc od sprzedazy lamp lutowniczych w samym Paryzu juz w roku 1905, z inicjatywy
zatozyciela Leona Guilberta. Dzi$ firma dysponuje obszernym zapleczem przemystowym i administracyjnym w
potozonej na wschdd od Paryza strefie aktywnosci gospodarczej (Grand Est Parisien). Lokalizacja ta pozwala na
zgrupowanie w jednym miejscu wszystkich dziatéow firmy w celu zapewnienia najwyzszego poziomu ustug dla klienta.

DZIAL BADAWCZ0-ROZWOJOWY

Nasi inzynierowie pracuja nad nowymi rozwiazaniami w oparciu o najnowoczesniejsze
technologie projektowania [modelowanie 3D, prototyp w skali 1:1 itp.).

Firma Express ma na swoim koncie ponad 50 patentéw, cieszacych sie niestabnaca
popularnoscia wsrad uzytkownikow. Cercoflam, StopFlam, autonomiczna lutownica dekarska
- te narzedzia sa dzi$ uznawane przez profesjonalistow za absolutnie niezastapione.

P— pas
KONTROLA JAKOSCI
W celu zapewnienia uzytkownikom optymalnej jakosci, Express poddaje wszystkie produkty
Scistej kontroli, ktdra przeprowadzana jest przez specjalnie do tego powotany wydziat.

RYNKI ZAGRANICZNE
Produkty Express sa dostepne na wszystkich 5 kontynentach dzieki sprawnej sieci
importerow, agentow i dystrybutorow.

CENTRUM LOGISTYCZNE

Centrum logistyczne w Fontenay-sous-Bois dysponuje ponad 3800 m2 przestrzeni
sktadowej wyposazonej w liczne doki przetadunkowe, co pozwala na zapewnienie
szybkich dostaw na wszystkie kontynenty.




DANE TECHNICZNE

1,3 kW przy cisn.
2 bar

94 g/h przy cisn.
2 bar

0BStUGA BEZ
DODATKOWYCH
NARZEDII

Przycisk piezo
wymienia sie bez
narzedzi

Monoblokowy
zapton mozna
btyskawicznie
wymienic¢ uzywajac
wmonotwanego w
obudowe klucza

Ten sam klucz
pozwala na
rozmontowanie
palnika w celu
dostepu do
inzektora

MATERIALY

Zeliwny korpus z
powtoka
antykorozyjna

Venturi: stal
nierdzewna

Armatura:
mosiadz

ZASTOSOWANIE

Do blach
cynkowych,
miedzi, stali
nierdzewnej,
otowiu

GROTY
Miedz

Tempeatura:
600 °C

Obraca sie 0 360°

®
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WIECEJ

NARZEDZIA DO PRAC BLACHARSKICH DLA DEKARZY

LUTOWNICE DEKARSKIE

Nr kat. 364

Autonomiczna
Idealna do prac wykonczeniowych

Przesuwany przycisk
piezo i kompaktowa
obudowa utatwiaja
swobode ruchow

Pokretto z samoczynnym
hamowaniem w

celu ograniczenia
rozregulowywania sie
narzedzia

Wmonotowany klucz
imbusowy do czesci
wymiennych

O

Nr kat. 6364

Autonomiczna

Lutownica

Nr kat. 364 \)
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Nr kat. 445

W ZESTAWIE :
1 zapasowy inzektor + klucz

Gtowice z grotami p- 11

Nr kat. 367/8
Grot 678

he9y

Praca w trudno
dostepnych
miejscach (okapy,
rynny)

Nr kat. 6367/8
Lutownica 367/8

Gotowy do pracy

Pojemnik
na ptyn
lutowniczy
100 ml

PACKS :

Nr kat. 367/9
Grot 679

Pokretto z samoczynnym
hamowaniem w

celu ograniczenia
rozregulowywania sie
narzedzia

Nr kat. 6367/9
Lutownica 367/9

Waz nr kat. 963/5 4,75 m
uzbrojony ztaczkami 3/8’
lewy gwint

Przesuwany przycisk
piezo i kompaktowa
obudowa utatwiaja
swobode ruchow

Rekojesé¢ z kréécem
obrotowym

Ergonomiczna i przyjemna
w dotyku rekojesé

O

N

R1

Ztacze
reduktor

Bezpieczne potaczenie rekojesci

i reduktora: waz uzbrojony
ztaczkami 3/8" lewy gwint

Lutownica nr kat. 367/8 lub 367/9 ® 1 reduktor 2 bar nr kat. 682 ® 1 waz nr kat. 963/5 - 4,75 m
©) Nr kat. 6367/8 lub 6367/9

Reduktory p- 37

\ Rekojesci

p- 36

\ Butle i zasobniki gazu

p- 38



NARZEDZIA DO PRAC BLACHARSKICH DLA DEKARZY

LUTOWNICE DEKARSKIE

DANE TECHNICZNE
1,3 kW przy cisn. Nr kat. 63778 Nr kat. 63779 Nr kat. 60278 Nr kat. 60279 Nr kat. 6178 Nr kat. 6179

2b
. Grot 778 Grot 779 _ Grot 678 Grot 679 Grot 678 Grot 679
94 g/h przy cisn. Uniwersalny ztacze :

2 bar szybki (btyskawiczne
podtaczenie) i obrotowy
(utatwia prace w kazdej
pozycji)
MATERIALY

Zeliwny korpus z
powtoka
antykorozyjna

Rekojes¢ _/0 ) _/o
Nr kat. 603 CR Wygiecie rekojesci,

ktdre zapobiega

Venturi: stal

nierdzewna zatamywaniu sie
Armatura: weza L
mosiadz Rekojesc

Nr kat. 600

Rekojes¢
Nr kat. 602 —/D

- ©

Nr kat. 66378 Nr kat. 66379
ZASTOSOWANIE

Rekojes¢ z kroécem —/0

Grot 778 Grot 778
Do blach obrotowym
cynkowych,
miedzi, stali
nierdzewnej, @ @
otowiu
W ZESTAWIE : Nr kat. 66278 Nr kat. 66279 Nr kat. 6678 Nr kat. 6679
Waz Nr kat. 963/5 - 4,75 m Grot 678 Grot 679 Grot 478 Grot 679

Reduktor 2 bar Nr kat. 682

R1
GROTY c/_ Gotowy do pracy jo Ztacze
reduktor
Miedz
Tempeatura:
600 °C

Nr kat. 330-3

Obraca sie 0 360°

Bezpieczne potaczenie rekojesci i reduktora: waz uzbrojony
ztaczkami 3/8" lewy gwint

CEXPEES
ZESTAWY :

Nr kat. 60278 lub 60279 (® 1 reduktor 2 bar nr kat. 682 ® 1 waz nr kat. 963/5 - 4,75 m
@) Nr Kat. 66278 lub 66279

Nr kat. 6178 lub 6179 @ 1 1 reduktor 2 bar nr kat. 682 @ 1 waz nr kat. 963/5 - 4,75 m
® Nr kat. 6678 Lub 6679

Rekojes¢ z kroccem obrotowym

Gtowice z grotami p.- 11 . Reduktory p. 37 \ Rekojesci p. 36 \ Butle i zasobniki gazu  p. 38
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DANE TECHNICZNE

Pracaw
temperaturze do
-8°C

Regulacja
temperatury:
190 - 900 °C

WIECE) (3
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NARZEDZIA DO PRAC BLACHARSKICH DLA DEKARZY

AUTONOMICZNY PISTOLET NA GORACE POWIETRZE

i ﬁ\ \. Nagrzewa blache
. cynkowa nie

Nr kat. 4600

Autonomiczny pistolet

W ZESTAWIE :
tamiac jej

Zasobnik gazu
nr kat. 445

Dysza refleksyjna
nr kat. 11255
Nr kat. 39193

Dysza ptaska
nr kat. 11965

Ostona ochronna

FLAKON NA PLYN LUTOWNICZY

Nr kat. 9647 Nr kat. 33874

Pudetko dla Zatyczka + zapasowy pedzelek do
flakon na ptyn flakonu 9647
lutowniczy

~/

Flakon

odkreci¢ — @
w celu

uwolnienia

ptynu 7

lutowniczego

€ EXPRESS

Pedzelek z wtosia,
obracalny

| Butle i zasobniki gazu  p. 38

NARZEDZIA DO PRAC BLACHARSKICH DLA DEKARZY

AKCESORIA

Nr kat. 9645
Zestaw-podstawka PREMIUM

Otwor (standard europejski] do
zawieszenia na ekspozytorze
lub na dachu

Cztery f Miejsce na sztabke cyny
Eﬁzyc:’e ! Przykrywka do

|gs lﬁ E zbiorniczka z ptynem
Efie;fza . lutowniczym

ergonomia)

Salmiak na
podwyzszeniu

w stosunku do
/_ plastikowego

podtoza (grot nie

Zakiadka przypala plastiku)
zapobiegajaca . ‘
ociekanigu pedzelka Salmla.k na
’ podwyzszeniu
w stosunku
Miejsce z dotu na do zbiorniczka
z ptynem

zapasowy salmiak w
kamieniu —_—

lutowniczym

Podstawka nadaje sie
do salmiaku w pascie
nr kat. 852

Cztery nozki
antyposlizgowe

Nr kat. 840 Nr kat. 845

Ptyn lutowniczy Ptyn lutowniczy
DECAP’ EXPRESS SUPER DECAP’ EXPRESS

320 ml 320 ml

Nr kat. 852

Salmiak w pascie

Pasta ,,dwa w jednym”:
czysci i pobiela miedziane
groty

CExrRess

Nr kat. 850

Topnik do blach cynkowych
wstepnie patynowanych
250 ml

o\ Skuteczny : wystarczy
i jedna warstwa !
Szybko sie rozprowadza

Zamiennie do blach
cynkowych powlekanych
PVC (pod warunkiem wstepnego
oczyszczenia mechanicznego),
do blach nowych oraz
utlenionych

Zalecany do nowych blach Zalecany do utlenionych blach
cynkowych i otowiu cynkowyc
Zamiennie do blach miedzianych

Nr kat. 839

Topnik uniwersalny




MATERIALY

Groty miedziane
99,9% Cu

ZASTOSOWANIE

Do blach
cynkowych,
miedzi, stali
nierdzewnej,
otowiu

®
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NARZEDZIA DO PRAC BLACHARSKICH DLA DEKARZY

GROTY

EFEKT TURBO , EKSTREMALNE WARUNKI”
(wysokos¢, wiatr, zimno) :

g\, e (0

Ptomien penetruje 5-krotnie trwalsze od
wnetrze grotu, klasycznych grotow
pozwalajac na dzieki innowacyjnej
szybsze uzyskanie obrobce powierzchni
odpowiedniej

temperatury roboczej

+ 1500 m zgrzewu Wytrzymate na
zuzycie, utatwiaja

regularna prace

GROTY TURBO

Nie klepac / Nie szlifowac / Nie przegrzewac / Nie zanurza¢ gwattownie w zimnej wodzie.

Nr kat. 1772 1778 1779
Ciezar : +235¢ +240 g +310g
Koncéwka grotu : - 35x3,5mm 45 x5 mm

&

Nie wymagaja
dodatkowe;j
konserwacji,
wystarczy stosowanie
salmiaku Express

nr kat. 9641 lub

nr kat. 9642

Nr kat. 778 779
Ciezar : +235¢g +300g
Koncéwka grotu : 35x3,5mm 45 x5 mm

\ Lutownice dekarskie Reduktory

p. 37

MATERIALY

Zeliwny korpus
z powtoka
antykorozyjna

Rekojesci

GROTY KLASYCZNE

Nr kat. 672 675 678 679
Ciezar: +235¢g +205¢g +260¢g +325¢g
Koncowka grotu: - 23 x3 mm 35x3,5mm 45 x5 mm
GROTY DO LUTOWNIC ,,0TWARTY PLOMIEN”
Nr kat. 332 333 335
Ciezar : +220g +320g +520¢g
Koncowka grotu: 20x2 mm 24 x 3 mm 30 x3 mm

GLOWICE Z GROTAMI

ZASTOSOWANIE
Do blachy cynkowej

Nr kat. 4675 4678 4679
Ciezar: 490g¢g 540 ¢ 610¢g
Hemzte 23 x3 mm 35x3,5mm 45 x5 mm
grotu :

Zuzycie gazu o, 1 94 g/h 94 g/h

przy cisn. 2 bar

p- 36 Butle i zasobniki gazu p. 38

‘ Salmiak w pascie p.9

4367/8 - V18
500 ¢

35x 3,5 mm

94 g/h




NARZEDZIA DO PRAC BLACHARSKICH DLA DEKARZY

MOZLIWE KOMBINACJE

GLOWICE Z GROTAMI LUTOWNICE & REKOJESCI SZYBKOZLACZE REDUKTOR ZLACZE

Nr kat. 332 ? Nr kat. 330-3 Nr kat. 963/20S
Nr kat. 333 /

Nr kat. 335 [

— ] Nr kat. 4675
Nr kat. 672 5

Nr kat. 682
2 bar

SPECJALNE DO LUTOWNIC,,OTWARTY PLOMIEN"

Nr kat. 963/10

Nr kat. 675

"

Nr kat. 678

\ =

Nr kat. 679

KLASYCZNE

Zalecany do gamy
piezo i do gtowic
4678, 4679 et 4675

| : - - . . Nr kat. 963/5

Nr kat. 911
Nr kat. 778 Nr kat. 367/8

=

Nr kat. 779

TURBO

Nr kat. 912

Nr kat. 4367/8 v1is
— Nr kat. 367/9

TU RB‘;’I

Nr kat. 1778 @’

~ I ‘ Nr kat. 445
Nr kat. 1779 C& Nr kat. 364 ]

‘V Lutownica autonomiczna
" T %

Nr kat. 1772 C
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LONG LIFE




DANE TECHNICZNE

@
0BStUGA
3 pozycje

q] Wymiana
kielicha

ﬂ Stop

; Zapton

MATERIALY

Rekojes¢ z
poliamidu
wzmochionego
wtoknem szklanym
Tytanowy kielich

ZASTOSOWANIE

Praca na duzych
powierzchniach

PLUSY
Bezpieczenstwo

Niski poziom
hatasu

Niewielki ciezar
NIEWYMAGA NARZEDZI

e S—
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NARZEDZIA DO ZGRZEWANIA PAPY / PLOMIEN

REPTaR

Kielich dtugi prosty
Bezpieczna rekojes¢ (uwolnienie przycisku przez operatora
powoduje natychmiastowe wytgczenie palnika) mniejsze ryzyko
wzniecenia pozaru / oszczednosc i redukcja emisji CO,

Wymiana kielichow
bez dodatkowych
narzedzi

Zapton piezo
k! Szybki montaz

«CEXPRESS

W ZESTAWIE :

1 kielich 160 kW

i"—g'-—'ﬁ' Nr kat. 1150

Kielich dtugi wygiety

Bezpieczna rekojes¢ (uwolnienie przycisku przez operatora

’ powoduje natychmiastowe wytgczenie palnika) mniejsze ryzyko
4 wzniecenia pozaru / oszczednos¢ i redukcja emisji CO,

narzedzi

Zapton piezo | [—

L od

‘Tﬁfkm Szybki montaz

«EXPRESS

W ZESTAWIE :

X)

©

' = B8

1 kielich 160 KW
“ﬁgﬁ\% Nr kat. 1160

. Wymiana kielichow
@XPRB:L" ; ‘ , bez dodatkowych




NARZEDZIA DO ZGRZEWANIA PAPY / PLOMIEN

V> a7 o

DANE TECHNICZNE

@
0BStUGA
3 pozycje

rh Wymiana

kielicha
ﬁ Stop

; Zapton

Wymiana kielichow
bez dodatkowych
narzedzi

MATERIALY wik: Szybki montaz

n 1
Rekojesc z ‘ﬁ
poliamidu
wzmocnionego
witoknem szklanym
Tytanowy kielich

Wymiana kielichow
bez dodatkowych ) A Kg/h Moc dBA

ZASTOSOWANIE narzedzi (4 bar) (kW/4 bar)

Specjalne do

obrobek W = 35mm 1509 2,58 30 77
PLst Mi— = 41 mm 163 g 5,22 70 79
Bezpieczenstwo : . .

Nislfi poziom %1”"(! Szybki montaz

hatasu i

Niewielki ciezar

::em 50mm  251g 6,77 90 81

NIEWYMAGA NARZEDZI

ol Lty FFE» 250mm  350mm  350mm 1100 mm “"—*—'_"" S0mm 4029 18 160 81
- —

(1] 45 mm 55 mm 65 mm 65 mm / ‘%. 20 mm 4739 s 160 o1
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DANE TECHNICZNE

@
0BStUGA
3 pozycje

rh Wymiana

kielicha
ﬂ Stop

; Zapton

MATERIALY

Rekojesc i podnozek
z poliamidu
wzmochionego
witoéknem szklanym
Lekkie jak tytan,
solidne jak stal

IASTOSOWANIE

Izolacja
Budownictwo
Sygnalizacja
Przemyst
Dezynfekcja

PLUSY

Niezawodne
palniki o
wyjatkowej mocy

18 | «CEXPRESS

NARZEDZIA DO ZGRZEWANIA PAPY / PLOMIEN

GAMA TYTAN R EXPRESS
V.4

Rekojes¢ nr kat. 660

Bezpieczna rekojesé: uwolnienie przycisku przez operatora powoduje

natychmiastowe wytaczenie palnika

— o |

IS Wiy
«LEXPRESS 8

L od

a 1kﬁk! Szybki montaz

"

i

B
«ZEXPRESS @

2]

<ZEXPRESS :" f I i‘

Lanca150RL600

Rekojes¢ nr kat. Lanca 50RL200 Lanca 150RL400
660

TITANE #

Kielich

Lanca

@50 mm
50 kW

130 mm

B EEERE
T

@ 60 mm
100 kW

130 mm

@ 70 mm
150 kW

130 mm

@ 60 mm
100 kW

400 mm

@ 70 mm
150 kW

400 mm

@ 70 mm
150 kW

600 mm



NARZEDZIA DO ZGRZEWANIA PAPY / PLOMIEN b
4
GAMA TITAN' EXPRESS
TITAN'EXPRESS
DANE TECHNICZNE
Podnodzek z
poliamidu 'y
wzmocnionego ' Ztacze
wtdknem szklanym, \ reduktor
raling Lanca nr kat. 150TL600 _
AN
MATERIALY
A Rekojes¢ nr kat. 620
stal Lanca nr kat. 50TL200 kompozytowa dla
wiekszej wygody
S — o &
ZASTOSOWANIE Kielich Lanca Rekojes¢ Reduktor  Waz serti
Izolacja ._—
Budovjvnictwo 100 kW 400 mm o <E 4 bar 10m
Sygnalizacja @ 60 mm Kompozytowa
Przemyst pozy
Dezynfekcja
;Obﬂokw 600 mm 4 bar 10 m
mm Kompozytowa
PLUSY 50 kW
Palnikio * 050 mm 130 mm Y <4 4 bar 10m
wyjatkowej + 150 KW +600 mm Kompozytowa
mocy
@70 mm
(135;]0kw 600 mm R 4 bar 10 m
mm Kompozytowa
. ; Kielich @ 50 mm - 50 kW @70 mm-150kW @60mm-100kW @ 70mm-150kW @70 mm - 150 kW
150 kW "q\\\
2 70 mm 600 mm Kompozytowa 4 bar 10m Lanca 130 mm 130 mm 400 mm 400 mm 600 mm
Wygieta ze
szybkoztaczem
150 kW -
270 400 mm = — 4 bar 20m
mm Kompozytowa
150 kW h -:.r
2 70 400 mm Kompozytowa N 4 bar 20m
mm Wygieta ze
szybkoztaczem
@ Kielich 50 mm 60 mm 70 mm
100 kW
0 60 500 mm 4 bar 10 m Moc (przy cisn. 4 bar) 50 kW 100 kW 150 kW
mm Kompozytowa L. _—
Dtugosc ptomienia 650 mm 800 mm 1000 mm
*Specjalne do obrobek

20 | «&CEXPRESS 21



NARZEDZIA DO ZGRZEWANIA PAPY / PLOMIEN b i

GAMA TITAN'EXPRESS

............. @ TITAN‘EXPRESS
IR = | ANCA DO PALNIKA Z PIEZO ZAPALACZEM

Podnodzek z

poliamidu

wzmocnionego

wtoknem szklanym,

regulowany bez

uayeia narzed Nr kat. 50TPL200

MATERIALY N i
Lekkie jak tytan, Nr kat. 150TPL200
wytrzymate jak
stal
@ Nr kat. Rekojesé Lanca Rekojes¢
100 kW .
ZASTOSOWANIE Nr kat. 100TPL400 7100 060 mm 600 mm P
Kompozytowa

KITS - ZESTAWY TITAN ‘EXPRESS

@ Nr kat. 7100

Izolacja
Budownictwo
Sygnalizacja
Przemyst
Dezynfekcja

KITS - ZESTAWY STAINLESS STEEL EXPRESS

Nr kat. 150TPL400

,,,,,,,,,,,,,

PLUSY

Nr kat. 7050

Niezawodne
palniki piezo o

wyjatkowej mocy Nr kat. 50TPL200 150TPL200 100TPL400 150TPL400

@ Kielich 50 mm 70 mm 60 mm 70 mm
Moc 50 kW 150 kW 100 kW 150 kW
Lanca 130 mm 130 mm 400 mm 400 mm

KIELICHY Z PIEZO ZAPALACZEM N i

r ' ' Nr kat. Rekojes¢ Lanca Rekojesé

100 kW .
7000 600 mm A ;
Nr kat. 50TP 100TP 150TP @ 60 mm Kompozytowa
@ Kielich 50 mm 60 mm 70 mm
Moc 50 kW 100 kW 150 kW 7050 gﬂslgvllnm 130 mm
Dtugo$¢ ptomienia 650 mm 800 mm 1000 mm Kompozytowa

WIECEJ @ \Rekojeéci p. 36 . Reduktory p. 37
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DANE TECHNICZNE

Rekojes¢ z metalu
lub kompozytu

Podnozek z
poliamidu
wzmocnionego
wtoknem szklanym,
regulowany bez
uzycia narzedzi

MATERIALY

Nierdzewna,
bardzo
wytrzymata stal

ZASTOSOWANIE

Izolacja
Budownictwo
Sygnalizacja
Przemyst
Dezynfekcja

PLUSY

Wyjatkowo
wytrzymate
palniki

WIECE) (3

NARZEDZIA DO ZGRZEWANIA PAPY / PLOMIEN \
STAINLESS

GAMA STAINLESS STEEL EXPRESS
STEEL'EXPRESS
Lance

R1 Nr kat. 35SL200

Ztacze
reduktor

Nr kat. 6225

Lanca nr kat. 100SL600

Nr kat. 50SL200

Rekojesé nr kat. 620
N\ kompozytowa
Lanca nr kat. 505L200 Nr kat. 100SL200
- e - ©
Nr kat. Rekojes¢ Lanca Rekojes¢ Reduktor  Waz

Nr kat. 50SL400

100 kW

6110 400 mm 4 bar 10m
@ 60 mm Kompozytowa
Nr kat. 100SL400
100 kW -
6130 e 600 mm . : 4 bar 10m
Nr kat. 100SL600
6212 ;Oé"okw 400 mm 4 bar 10m Nrkat. 35S5L200 50SL200 100SL200 50SL400  100SL400 100SL600
mm Kompozytowa Kielich @ 40 mm @ 50 mm @ 60 mm @ 50 mm @ 60 mm @ 60 mm
ete 35 kW 50 kW 100 kW 50 kW 100 kW 100 kW
Lanca 130 mm 130 mm 130 mm 400 mm 400 mm 600 mm
100 kW &
6212CR 3 60 mm 400 mm T T 4 bar 10 m
szybkoztaczem
6216 100 kW 600 mm 4 bar 10m
@ 60 mm
Nr kat. 50S 1008
@ Kielich 50 mm 60 mm
100 kW )
6510 2 60 mm 500 mm 4 bar 10m Moc (przy cién. 4 bar) 35 kW 50 kW 100 kW
Kompozytowa Dtugos¢ ptomienia 550 mm 650 mm 800 mm

\ Rekojesci  p. 36 . \ Reduktory p. 37
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NARZEDZIA DO ZGRZEWANIA PAPY / PLOMIEN NARZEDZIA DO PAP | FOLII TERMOZGRZEWALNYCH / PLOMIEN

GAMA STAINLESS STEEL EXPRESS GAMA PALNIKOW STALOWYCH

ZASTOSOWANIE

MATERIALY

Izolacja
Wyjatkowo Budownictwo
wytrzymata ISDygnallz;iqa
lanca ze stali rzemyst
nierdzewnej ‘ \%\ - == Dezynfekcja
Podnozek z
poliamidu
Wisknenionego Lance dopasowane do
wtoknem . .
szklanym, wzrostu uzytkownikow i do PLUSY

regulowany bez warunkow pracy

uzycia narzedzi l @ Oszczednosc

ZASTOSOWANIE Dtugo$¢ w mm

Izolacja
130 mm
Budownictwo

Sygnalizacja

Przemyst 400 mm
Dezynfekcja Kielich Lanca Ciezar Propan g/h Dtugosc Ptomien
(4 bar) ptomienia
N — 600 mm @ 50 mm
180 mm 250¢g 1,5-4bar 3910g/h 650 mm 110 mm
50 KW
@ 60 m
100 KW 180 mm 337¢g 1,5-4bar 7390g/h 800 mm 120 mm
050mm ohm 2779 15-4bar 3910g/h 650mm 110 mm
LASKI DO ROZWIJANIA PAPY 2K
Pé0mm  ,on i 363 1,5-4bar 7390g/h 800mm 120 mm
100 kKW 9 ' 9
DeOmm o0 m 417 1,5-4bar 7390g/h 800mm 120 mm
100 kKW 9 ' 9
DANE TECHNICZNE
Dtugosc: 130 cm
Ciezar: 400 g
Waz 10 m

Lekka

reduktor
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NARZEDZIA DO PAP | FOLIl TERMOZGRZEWALNYCH / PLOMIEN

MOZLIWE KOMBINACJE

m REKOJESCI SZYBKOZLACZE WEZE REDUKTORY ZLACZE
Nr kat. 1030 7=, Nr kat. 660 7, Nr kat. 963/20S Nr kat. 684
a—1 Lb
ar
Nr kat. 1070 -gP— C i
o= = J_
2 [Nr kat. 1090 P g — == ]
= s’ ey = R1
Nr kat. 1150 —t 5 -
Nr kat. 1160 ’h% Nr kat. 42305 \@
[ T Nr kat. 605WR [
Nr kat. 50RL200 "N TITANE #
o | Nrkat. 100rL200 —=-pyr= B
= [ Nr kat. 150RL200 = Nr kat. 684
L F
= | Nr kat. 100RL400 ﬁﬁ"‘ — —
g o] ﬁ
= | Nr kat. 150RL400 Nr Kat. 911 R1
Nr kat. 150RL600 g ') Nr kat. 963/10
Nr kat. 912
o |Nr kat. soTPL200 -‘} %Eﬂs g Nr kat. 620 [ ]
[N
& | Nr kat. 150TPL200 &‘
= Zalecany do lanc
é Nr kat. 100TPL400 100i 150 kW
— Nr kat. 640
Nr kat. 150TPL400 | |
Nr kat. 50TL200 i’/
w | Nr kat. 150TL200 _/
=
= | Nr kat. 100TL200 —
<C
> | Nr kat. 150TL400 - , S
Nr kat. 150TL600 - '
Nr kat. 355L200 % E \7 Nr kat. 963/5
— Nr kat. 505L200 y” STEELEXPRESS
~ | Nrkat. 1005L200 , GAMA PALNIKOW STALOWYCH es
> ; —_—
Z | Nrkat. 505L400 = ) — g/ S _—
= Nr kat. 5500 )
> | Nrkat. 100sLa00 % e 5/ et o
Nr kat. 100SL600 = g N ket 5501 & ) .N
- Nr kat. 5502 g v
[N
—= | Nr kat. 1660 Nr kat. 1662 - Nr kat. 912
T . - ,' I Kat.
i; _ r kat. 5503 ‘ ’ \_ J
=8| -
TS , Nr kat. 5504
=L — | —
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NARZEDZIA DO PAP | FOLII TERMOZGRZEWALNYCH / GORACE POWIETRZE NARZEDZIA DO ZGRZEWANIA PAPY / GORACE POWIETRZE

ZGRZEWARKI ELEKTRYCZNE DO FOLII PCV PALNIKI VULCANE EXPRESS & VLLCANE

EXPRESS
DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE
Pasmo . ’ Obejmujacy Wymienne
przenoszenia: Zgrzewarki elektryczne ptomien turbo lance
Hz-60H < )
et Temperatura na Nr kat. 2010 Autonomia
Wyspkti przeptyw wylocie £ 700 °C ® Nr kat. 20102 zasobnika : 2h
owietrza:
200 /min (® Nr kat. 20104 Regulacja
tomienia prz
Moc cieplna : O Nr kat. 45025 Bomocy popkre);{a Zmiana trybu pracy przez nacisniecie 0"’
120V /1650 W Rezystor przycisku palcem el
230V /1500 W 1500 W ngjn)qvxll(a ny Przerywany
podndze
Klasa izolacji stabilizujacy Ciagty
akustycznej I )
[podwdjna izolacja) Przewod Nie wz/jn']aga
A narzedzi przy
Ciezar 1,520 kg zasilajgcy 3 m wymianie dysz,
wraz z sieciowym spustu i zapalnika
przewodem piezo

taczacym

“P

Dysza Dysza
20 mm 40 mm ZASTOSOWANIE Profesjonalny palnik Lanca do Zasobniki  Zapasowy Waz
ptaska ptaska Montas instalaci Vulcane Express”  lutowania rurek  gazu zapalnik przedtuzajacy
zagieta zagieta Klimatyzacyjnycjh zlanca goracego miedzianych piezo 1.50 m
Opalanie powietrzaAirChaud  nr kat. 4714 nr kat. 4701 nr kat. 4770
Odszranianie nrkat. 4750
POTENCJOMETR
POZYCJA - - -
IASTOSOWANIE 1 Temperatura otoczenia Temperatura otoczenia - - x1
Izolacja tarasow, 2 74°C 78°C T CE X2 -
zgrzewanie ' 3 135°C 131°C 88 °C 91°C
materiatéw 4 206 °C 205 °C 142 °C 156 °C - 1
flaStYCZlnYtCh- . 5 309 °C 274 °C 184 °C 220 °C
ermoptastycznych, 6 375 °C 374 °C 271 °C 276 °C
Oitumicznych | 7 512 °C 492 °C 355 °C 350 °C DBSLUGA
elastomerowych
8 567 °C 560 °C 438 °C 447 °C 3 pozycje
pozycj
9 598 °C 601 °C 572°C 571°C T .
10 616 °C 611°C 580 °C 576 °C Wymiana
lancy
ﬁ Stop
~ (zabezpieczenie
spustu podczas
% % ? g nieuzywania
@ \@ @ \@ narzedzia)
| ; Zapton
g9 O 1
Rolka Tester  Rolkasili-  Rolka siliko- Rolka Rolka Rolka Lanca na gorace powietrze Air Chaud Lanca do twardego lutowania rurek miedzianych
silikonowa zgrzewu konowa nowa stalowa mosiezna  teflonowa @ 50 mm - 204 g/h - 2,7 kW przy cisn. @22 mm 214 g/h - 2,9 kW przy cién.1,4 bar
% dociskajaca dociskajaca dociskajaca dociskajaca dociskajaca dociskajaca 1,4 bar
45 mm 28 mm 90 mm 50 mm «grosik» 28 mm

6 mm
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NARZEDZIA DO INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH, SANITARNYCH | GRZEWCZYCH - PALNIKI

PALNIKI VULCANE EXPRESS

& VULCANE
EXPRESS

DANE TECHNICINE DO INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH

DO INSTALACJI SANITARNYCH | GRZEWCZYCH

Wymienne

lance -

Obejmujacy
ptomien turbo

Autonomia
zasobnika : 2h

Regulacja
ptomienia przy

4 — — & o

Zmiana trybu pracy przez nacisniecie

pomocy pokretta 0\ przycisku palcem Profesjonalny Lanca do Lanca do Zasobniki Zapasowy Zapasowa Waz
Zdejmowany 0\ Przerywany palnik ) lutowania lutowania gazu zz'apalnlk dysza nr [13r52§dluzajacy
podndzek Ciagty ,Vulcane Express” rurek rurek piezo kat. 47022 20m
stabilizujacy zlancanrkat.4722 miedzianych  miedzianych nrkat. 4701 nr kat. 4770
Nie wymaga A Nr kat. nr kat. 4714 nr kat. 4728

narzedzi przy

wymianie dysz, Solo 470 - - x 1 - - -

spustu i zapalnika

piezo |
r Multi 471 <2 -
z*:= ”

@ Profesjonalny Lanca do Zasob- Zapasowy Waz Nomad 476 - - X 1
palnik lutowania rurek  niki gazu zapalnik przedtuzajacy
ZASTOSOWANIE .Vulcane Express”  miedzianych piezo 1,50 m
B } Nr kat. zlancanrkat.4722 nrkat. 4714 nr kat. 4701 nr kat. 4770
Montaz instalacji
Ic(]lln'lat){zacyjnych Solo 480 - x1 - - Nr kat. 470 Nr kat. 471 Nr kat. 476
palanie
Odszranianie Multi 481 - _ CH
Nomad 486 - x 1
Nr kat. 480 Nr kat. 481 Nr kat. 486

0BSLUGA

3 pozycje
rh Wymiana

lancy

ﬁ Stop

(zabezpieczenie
spustu podczas

nieuzywania
narzedzial
; Zapton
Nr kat. 4722 Nr kat. 4728
Lanca do twardego lutowania rurek Lanca do twardego lutowania rurek
miedzianych @ 22 mm miedzianych @ 28 mm 3
214 g/h - 2,9 kKW przy ci$n.1,4 bar 272 g/h - 3,7 kW przy cisn. 1,4 bar
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DANE TECHNICZNE
Nr kat 8900,

8800, 8700, 5200 :

110 g/h przy cisn.
1,5 bar

1,60 kW / Temp.
ptomienia ok.
1850 °C

Nr kat 525, 343,
342:

Autonomia 2 h,
zasobnik z
zaworem
europejskim,
montaz/demontaz
bez straty gazu

MATERIALY

Stalowy dzwon
chroniacy
zasobnik

Lanca z mosiadzu

ZASTOSOWANIE

Zgrzewanie
Lutowanie
Usuwanie farby
Odrdzewianie
Opalanie
Odszranianie

PLUSY

Nr kat 525, 342,
343 : Uchwyt grip,
miejsce na
przymocowanie,
precyzyjne
sterowanie
przeptywem gazu,
stabilizujacy
podnézek
nastawny

34 | «CEXPRESS

NARZEDZIA DO INSTALACJI SANITARNYCH | GRZEWCZYCH

LAMPY LUTOWNICZE Z ZASOBNIKIEM

Nr kat. 8900

Nr kat. 8800

PtOMIEN OBEJMUJACY CERCOFLAM
Wyjatkowa wydajnos¢ réwnowazna tem-
peraturze 2400 °C. Petne wykorzystanie
ciepta. Pozwala na oszczedne zuzycie
lutu.

T

PEOMIEN PLASKI

Do oczyszczania powierzchni przed
obrébka, konserwacja powierzchni z
odpowiednia oszczedna regulacja. Przygo-
towanie przez : dezynfekcje, oczyszczenie
powierzchni.

il
\ —"
. -’
-

Nr kat. 8700

Nr kat. 5200

Lanca ptomien ptaski
opalania farby

Lanca ptomien
skupiony do
lutowania
L rurek
; miedzianych
@18 mm

““Lanca
Cercoflam do
lutowania rurek
miedzianych

\ @ 24 mm

Nr kat. 525 Nr kat. 460
Lamp’Express ,.dla hydraulika” @

DANE TECHNICZNE
204 g/h

Lanca ptomien 7
skupiony nr kat. 3542
do lutowania rurek
miedzianych @ 18 mm 1,4 bar
@22 mm

<400g

@)

Do biezacej obrobki
rurek miedzianych:
Twarde lutowanie
miedzi w niecata

Lanca Cercoflam
ptomien obejmujacy
nr kat. 3555 do
lutowania rurek

miedzianych @ 20 mm minute
:l, Lutowanie staliw
, wysokich
‘ig@ te);nperaturach
p\ =4 Odszranianie

Odrdzewianie

BUTANE/BUTAN
BUTAAN/BUTANO

2,7 kW przy cisn.

1 wszechstronna lanca do
taczenia rurek Cudo22mm ©

Zmiana
trybu pracy

Dwa tryby pracy :

Gaz 100%

.ma metalowych czesci VUL c A NE propylen
- = EXPRESS
vIivE
Nr kat. 342 Nr kat. 343

-

T Nr kat.

‘i_ 905
*

Lutowanie rurek
miedzianych

dog 14 mm
Lutowanie miekkie
Lutowanie twarde
Odmrazanie
kanalizacji
Odmrazanie
metalowych
czesci

Rozpalanie grilla
Ogniska '."‘,::;:;::’;

L
Ret. 55

=)

Lutowanie rurek
miedzianych

do g 18 mm
Lutowanie twarde
Odmrazanie
kanalizacji
Odmrazanie
metalowych czesci
Rozpalanie grilla
Ogniska
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DANE TECHNICZNE

Podwadjne
uszczelnienie
potaczenia z
lanca: uszczelka
gumowa i
uszczelka metal-
metal

Wejscie gwint
lewy 3/8”

Gwintowane
potaczenie z lanca
gwint M18 x 1

PLUSY

Rekojesci sa
wyposazone
w pokretto
regulowane
kciukiem
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AKCESORIA

REKOJESCI

Nr kat. 600 Nr kat. 605WR

Nr kat. 603CR

Nr kat. 602

Ergonomiczna rekojesc z
pokrettem regulowanym kciukiem

Wygiete krocéce obrotowe
zapobiegaja zatamywaniu
sie weza i utatwiaja prace w
kazdej pozycji

Nr kat. 620

Oszczedna rekojesé ze spustem, \
z kompozytu ABS \

Obrotowy ztacze j)
zapobiegajacy skrecaniu
sie weza

Nr kat. 640

Btyskawiczny montaz

Nr kat. 620CR

Nr kat. 640CR

Oszczedna rekojesc ze spustem, ;
z metalu odpornego na wysokie
temperatury i rozpuszczalniki

Nr kat. 911

Nr kat. 650
o/l\o Zestaw szybkoztacze +
do rekojesci z serii 600

]EH !Df k=]

<+

Ieikc ! Nr kat. 912

Smoczek

PLUSY

Norma
NF EN IS0 382 1

Bezpieczne
potaczenie
rekojesci i
reduktora: waz
uzbrojony
ztaczkami

3/8” lewy gwint

DANE TECHNICZNE

Wejscie: nakretka
zebrowana
021,8x1,814
lewa

Wyjscie:
gwintowane 3/8”
lewy gwint

PLUSY
5 lat gwarancji

AKCESORIA

WEZE | REDUKTORY

e O

e

Nr kat. 963/5 963/10
@ wewnetrzna 6,3 mm 6,3 mm
Dtugosc 4,75 m 10 m

Wejsécie / wyscie Ztacza G 3/8” -gwint zenski Ztacza G 3/8” -gwint zenski

Nr kat. 963/20S 4770
@ wewnetrzna 6,3 mm -
Dtugosc¢ 20m 1,50 m

Wejsécie / wyscie Ztacza G 3/8” -gwint zenski -

S

Nr kat. 682 684 R1
Staty / Regulowany Staty Staty

Cisnienie 2 bar 4 bar

Zawor )

bezpieczenstwa

Wyjscie G 3/8” G 3/8”
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AKCESORIA

ZASOBNIKI GAZU

PRZYKRECANY ZAWOR - STANDARD USA

Nr kat. 2400

XPRESS Gas
400g
100% Propylen

PRZYKRECANY ZAWOR - STANDARD EU

Nr kat. 8191

DANE TECHNICZNE

Zasobnik z zabezpieczeniem ,,Stop Gaz
System”, wersja EN 417/2012, 190 g, typ
200, butan do lamp lutowniczych
~wielofunkcyjnych” nr kat. 8700, 8800,
8900

GAS SYSTEM
uTANO / BUTAN /787UW«N I BUTARN By

[ 3 xPRESS

— depuis 1905

Y\ N
o o1 @/
~ ~

—

Praca przy

temperaturze od 0 °C.

Autonomia 1h15 przy
petnym przeptywie

Nr kat. 2015

—t

Nr kat. 555

e

BUTANE + PROPA
SUTAAN + PROPA
SUTAN + PROP
BTano + prOPA!

Ref. 5

Zasobnik gazu 326 g
propylen (36%) + propan +
butan do nr kat. 351i 525

Zasobnik gazu butan +
propan 340 g do lamp
lutowniczych nr kat. 511531

Nr kat. 445

BUTANE/BUTAN / BUTAAN |
BUTANO i BUTAANI

PROPANE / PROPAN
PROPAAN  ppopo; PROPAAN

%% ppy + L ooopEEN
L OPENE/ PROPEN / PRO
i PROPENO, ppopeN, PROPEEN

26% propylen + butan +
propan, btyskawiczne
odwracanie - 60 g

ZASTOSOWANIE

Lutowanie,
lutospawanie

DANE TECHNICZNE

Nr kat. 5450 :
Czyste wtdkno
krzemowe
obrabiane

bez azbestu i
toksycznych
substanc;ji.

DANE TECHNICZNE

Nr kat. 5451 :
Wtokno krzemowe
z podbiciem

DANE TECHNICZNE

Nr kat. 5453 i 5459 :
Bez wtokien
toksycznych i
azbestu

AKCESORIA

OStONY TERMICZNE

Nr kat. 5450
STOP’FLAM

Wymiary
20x25cm

Grubosc
13 mm

Nr kat. 5450/10

Bardzo skuteczna

T
T |
ban s ]

1
11

ochrona, wytrzymata,

elastycznai odporna
na zaginanie, bardzo

wygodna w uzyciu

Ekspozytor 10 szt. STOP’FLAM

Nr kat. 5450/30 Ekspozytor 30 szt. STOP'FLAM

Nr kat. 5451 —  ———
PROTECT FLAM

Skuteczna ochrona,
wytrzymata, bez
azbestu, bez wtdkien
toksycznych /
elastyczna, nie
kruszy sie

Wymiary
A4

Grubosc
10 mm

Nr kat. 5451/30 1 partia 30 szt. PROTECT'FLAM
Nr kat. 5451/90 1 partia 90 szt. PROTECT'FLAM

Nr kat. 5453
PARE'FLAM

Nr kat. 5453/20

Nr kat. 5457

Mata termoizolacyjna
w rulonie

Wymiary:
1,12m x 0,50 m

Nr kat. G5459
PARE'FLAM

Grubos¢ 10 mm
Wymiary 20 x 25 cm

1 ekspozytor 20 szt. PARE'FLAM

Nr kat. 5453/80 4 ekspozytory 20 szt. PARE'FLAM

GALAXY. airmess
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EXPRESS

depuis 1905

GUILBERT EXPRESS

33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
F - 94127 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tel. +33 (0) 825 800 251 / Fax. 0 825 800 238

www.guilbert-express.pl

Guilbert Express zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedniego powiadomienia, charakterystyki produktéw prezentowanych jako

© Express. Wszystkie prawa zastrzezone. Fotografie, ilustracje i/lub piktogramy znajdujace sie w niniejszej broszurze Express nie moga

by¢ powielane, zmieniane lub przekazywane, w catosci lub czesciowo, w zadnej formie ani zadnym sposobem bez wstepnego pozwolenia

pisemnego ze strony firmy Guilbert EXPRESS. W wypadku podobnej zgody ze strony firmy Guilbert Express, fotografie Express nie beda

mogty byc w zadnym przypadku wykorzystywane przez marke inna niz Express, a prezentowane produkty nie beda mogty wystepowac

pod nazwa ani pod oznaczeniem innym niz te, ktore wyznaczyta im firma Guilbert Express. W przypadku nieprzestrzegania powyzszych
procedur, firma Guilbert Express zastrzega sobie prawo odwotania sie do wtasciwego sadu.

Kwiecien 2022 Guilbert Express RC Créteil 572 055 812. Fotografie nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych przepisow prawnych.



